
Bruin

PV 13 Huguenot
Kampioen van de renovatie
Grote vlakke pan met sluiting 
Ref. 215

• Een referentie model

• Gemakkelijke plaatsing

• Veranderlijke latafstand van 58mm

• Kruisgewijze plaatsing

• Hoge afwerkingsgraad

rustiek rood

FP

edilians.be/nl 
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN
Kleurengamma
Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan 
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw 
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.

Vind al onze  
daKoplossingen  
op onze website

BEVESTIGINGSHAAK

ZONNE-ENERGIE

DAKPAN

EVACUATIE
REGENWATER

TOEBEHOREN

ONDERDAKFOLIE

VERLUCHTING

EDILIANS
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl 
edilians.nl

Dit produkt is gemaakt conform l’AFNOR certificatie volgens 
de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen 
van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het 
NF logo bezitten en het keurmerk  NF063.
De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, 
waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2,
De  vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen 
met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling 
(enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com

D
e
z
e
 d

o
c
u

m
e
n

ta
ti

e
 a

n
n

u
le

e
rt

 e
n

 v
e
rv

a
n

g
t 

e
e
rd

e
re

 e
d

it
ie

s.
 H

e
t 

is
 e

e
n

 n
ie

t-
c
o

n
tr

a
c
tu

e
e
l d

o
c
u

m
e
n

t,
 d

a
t 

m
e
t 

n
a
m

e
 w

a
a
rs

c
h

ijn
lij

k
 o

p
 e

lk
 m

o
m

e
n

t 
z
a
l w

o
rd

e
n

 g
e
w

ijz
ig

d
 (

z
ie

 d
e
 b

ijg
e
w

e
rk

te
 in

fo
rm

a
ti

e
 o

p
 h

e
t 

p
ro

d
u

c
tb

la
d

 v
a
n

 d
e
 s

it
e
 w

w
w

.e
d

ili
a
n

s.
c
o

m
).

 D
e
 w

a
a
rd

e
n

 w
o

rd
e
n

 a
lle

e
n

 t
e
r 

in
fo

rm
a
ti

e
 g

e
g

e
v
e
n

 
e
n

 k
u

n
n

e
n

 w
o

rd
e
n

 g
e
w

ijz
ig

d
. D

e
 d

ru
k
p

ro
c
e
ss

e
n

 g
a
ra

n
d

e
re

n
 n

ie
t 

n
o

o
d

z
a
k
e
lij

k
e
rw

ijs
 e

e
n

 g
e
tr

o
u

w
e
 w

e
e
rg

a
v
e
 v

a
n

 d
e
 k

le
u

re
n

, d
a
n

k
 u

 o
m

 t
e
 v

ra
g

e
n

 o
m

 d
e
 t

e
g

e
l i

n
 d

e
 s

it
u

a
ti

e
 t

e
 z

ie
n

. E
d

ili
a
n

s 
S

A
S

 (
v
o

o
rh

e
e
n

 'I
m

e
ry

s 
T

C
')

, k
a
p

it
a
a
l v

a
n

 E
U

R
 1

6
1 

2
2
7
 7

0
0

, R
C

S
 L

y
o

n
 B

 4
4

9
 3

5
4

 2
2
4

, e
n

 m
a
a
ts

c
h

a
p

p
e
lij

k
e
 

z
e
te

l 
te

 6
5

, C
h

e
m

in
 d

u
 M

o
u

lin
 C

a
rr

o
n

, 6
9

5
7
0

 D
a
rd

ill
y
, F

R
A

N
K

R
IJ

K
 /

 ©
 1

1-
2
0

2
0

 C
T

O
U

T
K

O
M

, v
o

o
r 

h
e
t 

o
n

tw
e
rp

, c
re

a
ti

e
 e

n
 o

p
m

a
a
k
 /

 ©
 2

0
2
0

 E
d

ili
a
n

s.
 A

lle
 a

n
d

e
re

 r
e
c
h

te
n

 v
o

o
rb

e
h

o
u

d
e
n

.



pV 13 Huguenot

Grote vlakke pan  
met sluiting

Technische  
kenmerken 

Productieplaats : 
Pargny-sur-Saulx

Totale Lengte : 
 437 mm

Totale Breedte : 
 258 mm

Nuttige breedte :  
 216 mm

Aantal per m2 :  
van 12,6 tot 14,9  
naar gelang de sluiting

Variabele latafstand : 
van 310 mm min tot 368 mm max

Lopende meter panlatten  
per m2 dakvlak : 
- met latafstand min van 310 mm : = 3,22 lm 
- met latafstand gemiddeld van 339 mm : = 2,95 lm 
- met latafstand max van 368 mm : = 2,72 lm

Eenheidsgewicht : 
 3,2 kg

Gewicht per m2 : 
 44,1 kg (12,6 tuiles au m2)

Stuks per palet : 
300 tuiles

DTU : 
40-21

Plaatsing : recht of kruisgewijs

Sluiting : dubbele

Plaatsing met gevelpannen

Plaatsing met kantplaten

dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten

maten

 

hulpstuKKen

Verluchtingspan  
(opening met rooster33 cm2) 

Ref. 215.20 (1)

Lantaarn groot model Ø 126  
(rooster 80 cm2)

Ref. 1001

Lantaarn bi-section  
(Ø 126 en Ø 160)  

rooster 259 cm2 (conform 
mech. verluchting) 

Ref. 1007

Kokerpan Ø 126  
(conform mech. 

 verluchting)

Ref. 215.31 (1)

Gevelpan (2,7 st/lm met latafstand van 368 mm) 

Links met  bovensluiting Ref. 215.71 (1) 

Rechts met sluitingRef. 215.70 (1)

Ruitvormige vorst met sluiting 
(2,5 per lm)

 Ref. 716

Ruitvormige vorst met sluiting 
(2,5 per lm)

Ref. 824

Broekstuk porte-poinçon 
3 grote ronde openingen  

Ref. 915

Broekstuk porte-poinçon 
4 kleine ronde openingen  

Ref. 906

Shedvorst (3 per lm)

Ref. 724

Noordboom met sluiting 
(2,5 per lm)

Ref. 758

Halfronde vorst met sluiting 
(2,5 per lm)

Ref. 717

Beginnoordboom 
 met sluiting

Ref. 863

halfronde beginvorst  
met sluiting 
Ref. 869

Dakvlakafwerking Vorstafwerking

Gevelafwerking

Poinçon scherpe punt 

Ref. 983
Poinçon klein model

Ref. 982
Poinçon dennenappel

Ref. 984

(1) Gemeenschappelijk hulpstuk voor de modellen PV 13 Huguenot, LOSANGéE Huguenot en H 14 Huguenot. 
(2) Gemeenschappelijk hulpstuk voor de modellen HP 10 Huguenot, HP 13 EVOLUTIONAIR Huguenot,  
H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGéE Huguenot en PV 13 Huguenot.

Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

Aangestreken nok

Kantplaat links met bovensluiting  
(2,7 st/lm met latafstand van 368 mm) 

Ref. 215.42 (2)

Universele gevelplaat  
(3 per lm)

Ref. 1050

Kantplaat rechts met sluiting 
(2,7 st/lm met latafstand van 368 mm) 

Ref. 215.41 (2)

1/2 pan

Ref. 215.01 (1)

Fronton voor universele gevelplaat

Ref. 1080
Universele eindgevelplaat

Links Ref. 1070 
Rechts Ref. 1071

Grote universele gevelplaat  
Patrimoine (2,5 per lm) 

Ref. 1048

Fronton voor halfronde vorst 
met sluiting

Ref. 807

Fronton links voor shedvorst 

Links Ref. 806  
Rechts Ref. 805

Fronton voor ruitvormige vorst 
met sluiting

Ref. 809

 216 mm  216 mm  216 mm  220 mm 216 mm 216 mm 180 mm
 220 met pan

 112 mm

 216 mm  216 mm  216 mm  265 mm
155 mm met 1/2 pan
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Panhaak Harpon GM  
Bevestiging  

pannen met sluiting

Ref. CR.HARP.GM

Glazen dakpan 
PV 13 Huguenot 

Ref. VER215

Hardschalige  
ondervorst SHARK + 

breedte 90 mm

Ref. P001162

Onderdakfolie  
AERO 3

Andere producten

MANGOUSTE 125 
Aansluitingskit voor me-

chanische verluchting  
bij kokerpan Ø 125

Ref. MANG.125

150 globaal

Fronton voor universele 
gevelplaat Patrimoine

Ref. 816

Universele eindgevelplaat 
links Patrimoine 

Ref. 1078

Universele eindgevelplaat 
rechts Patrimoine 

Ref. 1079

440 440

330

35080
werkende

265

60 int.

240
werkende

Linkerkant

Linkerkant

Rechterkant

Rechterkant

de architecten 
Technische fiche beschikbaar

via de site
www.edilians.be/nl

www.edilians.nl
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TaBellen MeT ToelaaTBaRe MiniMale Hellingen  
(Uitgedrukt in % – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).
Belangrijk: indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12 lm contacteer de regioverantwoordelijke.
Kolom A : Dakvlakken waarvan horizontale projectie maximaal 6,5 m is. Kolom B : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie tussen de 6,5 m en 9,5 m is. 
Kolom C : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie groter is dan 9,5 m, en de maximale 12 m niet overschrijdt.

Zonder onderdak Geografische toepassingszones 

 Gebieden
Zone 1 

< 200 m
Zone 2 

tussen 200 m en 500 m
Zone 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Beschermd 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Normaal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Blootgesteld 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

Met onderdak Geografische toepassingszones 

 Gebieden
Zone 1 

< 200 m
Zone 2 

tussen 200 m en 500 m
Zone 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Beschermd 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%

Normaal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%

Blootgesteld 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%


