
PANNE H2 Huguenot
DE TRADITIONELE PAN ONMISBAAR IN ONS GAMMA
Grote licht golvende pan met sluiting
Ref. 210

• De traditionele uitstraling van licht 
golvende dakpan

• Merk NF lage helling
• Geschikt voor nieuwbouw en 

renovatie
• Breed kleurenassortiment
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De kleuren op deze foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet volledig trouw zijn aan de werkelijkheid.

Dit product werd gemaakt volgens een door AFNOR Certification erkende organisatie, in overeenstemming met de referentiekaders ISO 9001 
voor de kwaliteit, ISO 14001 voor het milieu en ISO 50001 voor de energie. 
Alle dakpannen van EDILIANS Toiture zijn conform de vereisten van de norm NF EN 1304. Alleen de dakpanmodellen met het logo NF, NFM of 
NFFP zijn conform de vereisten van het referentiekader van het Merk NF Kleidakpannen NF063. De kenmerken die gecertificeerd zijn door het 
merk NF Kleidakpannen betreffen het aspect, de geometrische eigenschappen, de buigsterkte, de waterdichtheid (klasse 1), de vorstweerstand 
volgens NF EN 539-2, de vorstweerstand «bergklimaat» (alleen voor de modellen met het logo NFM) en de mogelijkheid om gebruikt te kunnen 
worden op daken met Lichte helling (alleen met het logo NF FP).  www.marque-nf.com

Diensten van EDILIANS: 
Wij begeleiden u tijdens het hele project

edilians.be/nl
edilians.nl
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KLEURENGAMMA

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan 
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw 
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.

edilians.be/nl 
edilians.nl



 PANNE H2 
Huguenot 

 Grote licht golvende 
pan met sluiting

Technische kenmerken

Productieplaats: 
St-Germer-De-Fly 

Totale lengte: 
≃ 432 mm 

Totale breedte: 
≃ 255 mm 

Nuttige breedte: 
≃ 197 mm   

Aantal per m2: 
14 

Theoretische latafstand: 
≃ 360 mm

Lopende meter panlatten
per m2 dakvlak:
met latafstand van 360 mm : 
2,78 m 

Eenheidsgewicht: 
≃ 3,2 kg   

Gewicht per m2: 
≃ 44,8 kg   

Stuks per palet: 
288 stuks   

DTU: 
40-21 

Plaatsing: 
met rechte voegen 

Sluiting: 
Dubbel 

Soort Welving: 
G1* 

(1) MVS: drukverlies van minder dan 25 Pa voor een afzuigcapaciteit van 200 m3/u, 
overeenkomstig de voorschriften van het DTU (Uniform Technisch Document) 
68.3 en het CPT (Technische Specificaties) 3615. 
 (2) Plaatsing beperkt tot 3 stuks en 2 opeenvolgende rijen .

 *  De klasse van de ronding van de dakpan vereist het kiezen van een geventileerde 
nok- en hoekkeperband die aangepast is aan de vorm van de dakpan, volgens de 
QB-certificeringsrichtlijn “geventileerde nok- en hoekkeperbanden”.

Voor de kleurcombinaties per accessoire 
kunt u onze website raadplegen.

Plaatsing met kantplaten

Plaatsing met gevelpannen

 197 mm  197 mm  215 mm 197 mm 197 mm 188 mm

Linkerkant Rechterkant

 197 mm  197 mm  197 mm  220 mm 197 mm 197 mm

Linkerkant Rechterkant

Aangestreken nok

 5
0
 m

m
 

 3
2
5
 m

m

 8
0
 m

m

 4
0
 m

m

 3
6
0
 m

m

 3
6
0
 m

m

 3
6
0
 m

m

TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN 
(Uitgedrukt in % – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).
Belangrijk: indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12 lm contacteer de regioverantwoordelijke.
Kolom A : Dakvlakken waarvan horizontale projectie maximaal 6,5 m is. Kolom B : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie tussen de 6,5 m en 9,5 m is.
Kolom C : Dakvlakken waarvan de horizontale projectie groter is dan 9,5 m, en de maximale 12 m niet overschrijdt.

Zonder onderdak Geografi sche toepassingszones

Gebieden
Zone 1 

< 200 m
Zone 2 

tussen 200 m en 500 m
Zone 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Beschermd 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Normaal 25% 28% 32% 27% 32% 35% 30% 36% 40%

Blootgesteld 33% 35% 42% 37% 39% 45% 40% 43% 50%

Met onderdak Geografi sche toepassingszones

Gebieden
Zone 1 

< 200 m
Zone 2 

tussen 200 m en 500
Zone 3 

> 500 m

A B C A B C A B C

Protégé 19% 22% 23% 21% 24% 26% 23% 26% 30%

Normal 21% 24% 27% 23% 27% 30% 26% 31% 34%

Exposé 28% 30% 36% 32% 33% 39% 34% 37% 43%

DE ARCHITECTEN 
Technische fi che beschikbaar

via de site
www.edilians.be/nl

www.edilians.nl
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Alle bijgewerkte technische kenmerken zijn beschikbaar op onze website www.edilians.be/nl - www.edilians.nl

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN

MATEN

Dakvlakafwerking

HULPSTUKKEN

Vorstafwerking

Gevelafwerking

Andere producten

Lantaarn GM (Ø 126)

Ref.  1001  

145

Lantaarn bi-section (Ø126 en Ø160)
rooster 259 cm2 (conform mech. verluchting)

 Ref.  1007  (1) 

240

235

Verluchtingspan H2 Pan
(opening met rooster 50 cm2) 

 Ref.  210.20  

 Kokerpan H2 Huguenot Ø 126 

 Ref.  210.31  

Ø  126 werkende

 Grote universele dakrand Patrimoine 
(2,5 per strekkende meter) 

 Ref.  1048  

265

60 int.

240

werkende

Universele gevelplaat (3 per lm)

 Ref.  1050  

240

200

werkende

60

int.

1/2 pan H2 Huguenot

 Ref.  210.01  

175 globaal

 Dubbele welpan H2 
Huguenot (2,8 per lm)

 Ref.  210.90  

295 
globaal

Kantplaat links met bovensluiting 
H2 Huguenot (2,8 per lm)

Links Ref.  211.42  

Fronton voor halfronde vorst met bovensluiting

 Ref.  807  

325

45

werkende

310

570

440

90

werkende

 Sierkopplaat 

 Ref.  816.10  

Halfronde vorst met sluiting
(2,5 per lm)

 Ref.  717  

80

werkende int.
220 

werkende int.

Shedvorst 
(3 per lm) 

 Ref.  724  

120

330 werkende

 Noordboom met sluiting
(2,5 per lm) 

 Ref.  758  

60

werkend int.
160

werkend int.

 Beginnoordboom 
met sluiting 

 Ref.  863  

400

werkende

Halfronde beginvorst 
met sluiting 

 Ref.  869  

432

werkende

 Broekstuk porte poinçon
4 kleine ronde openingen 

Ref.  906  

Ø  280 werkende

Broekstuk porte poinçon
1 grote en 2 kleine ronde 

openingen

Ref.  908  

Ø  280 werkende

 Poinçon
klein model

Ref.  982  

475

Poinçon
scherpe punt

 Ref.  983  

425

 Poinçon
dennenappel

 Ref.  984  

450

Gevelpan H2 Huguenot (2,8 per lm)

Rechts met sluiting
Ref.  210.70  

Links met afdichting
Ref.  210.71  

90

nuttig

voor

uitstek

160 

ext

90

nuttig

Fronton voor shedvorst

Rechts Ref.  805  
Links Ref.  806  

200

215

35

werkende

 Grote universele kopplaat Patrimoine 

 Ref.  816  

330

350
80

werkende

Universele eindgevelplaat

Links Ref.  1070  
Rechts Ref.  1071  

430 430

Fronton voor universele 
gevelplaat 

 Ref.  1080  

335

95

werkende

350

Eindstuk universele dakrand Patrimoine

Links Ref.  1078  
Rechts Ref.  1079  

440 440

Kantplaat met ondersluiting
H2 Huguenot (2,8 per lm)

Links Ref.  210.40  
Rechts Ref.  210.41  

175

165

130

nuttig

voor

uitstek

 AERO TOP 30 

 Ref.  AEROTOP30BA   

 AERO TOP 30 

 Panhaak Harpon GM 
Bevestiging pannen met 

sluiting 

 Ref.  CR.HARP.GM   

 MANGOUSTE 125 
Aansluitingskit voor 

mechanische verluchting bij 
kokerpan Ø 125

 Ref.  MANG.125

 SHardschalige ondervorst 
SHARK + breedte 90 mm 

 Ref.  P001162   

 Glazen Pan H 10 Huguenot 

 Ref.  VER2 10(2)

 Glazen Pan H 10 Huguenot 
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