
TEGELPAN STRETTO 
Huguenot

GROOT EN PERFORMANT
Tegelpan 
Ref. 530

•	Grote	tegelpan	

•	Lage	hellingsgraad

•		Uitzonderlijke	waterdichtheid

•	Perfecte	afwerking

RUSTIEK LEIKLEUR VALLéE dE cHEVREUSE

Visueel  
niet beschikbaar 

edilians.be/nl		
edilians.nl

ONZE OPLOSSINGEN

Dak
Gevel	

Eco-woning

Kleurengamma
Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan 
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw 
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.
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Vind al onze  
daKoplossingen  
op onze website

BEVESTIGINGSHAAK

ZONNE-ENERGIE

DAKPAN

EVACUATIE
REGENWATER

TOEBEHOREN

ONDERDAKFOLIE

VERLUCHTING

EDILIANS
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl 
edilians.nl

Dit produkt is gemaakt conform l’AFNOR certificatie volgens 
de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen 
van EDILIANS voldoen aan EN 1304. 
Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063.
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Zonder onderdak Geografische	toepassingszones

 Gebieden
Zone 1 

< 200 m
Zone 2 

tussen 200 m en 500 m
Zone 3 

> 500 m

X ≥ 80 mm X ≥ 70 mm X ≥ 80 mm X ≥ 70 mm X ≥ 90 mm X ≥ 80 mm

Beschermd 55% 65% 60% 70% 70% 80%

Normaal 60% 70% 70% 80% 80% 90%

Blootgesteld 80% 90% 90% 100% 100% 110%

Met onderdak Geografische	toepassingszones

 Gebieden
Zone 1 

< 200 m
Zone 2 

tussen 200 m en 500 m
Zone 3 

> 500 m

X ≥ 80 mm X ≥ 70 mm X ≥ 80 mm X ≥ 70 mm X ≥ 90 mm X ≥ 80 mm

Beschermd 40% 50% 45% 55% 45% 55%

Normaal 45% 55% 45% 55% 55% 65%

Blootgesteld 55% 65% 65% 75% 75% 85%

Tegelpan sTReTTo  
Huguenot

Tegelpan

Plaatsing	zonder	kantplaten

Plaatsing	met	kantplaten

DwARsDOORsNEDEN TER hOOGTE vAN DE PANNENlATTEN

MATEN

 50 mm
 50 mm

 265 mm  265 mm  265 mm  265 mm  265 mm  265 mm  265 mm  130 mm

Pan 3/4 Pan 3/4

Panlatafstand  
bovenste rang

 130 mm  265 mm  265 mm  265 mm  265 mm  265 mm  265 mm

 

Verluchtingspan	TEGELPAN	STRETTO	Huguenot		
(doorsnede	met	rooster	85	cm2)

Ref. 530.20 Halfronde	vorst	met	sluiting	
(2,5	per	lm)

Ref. 717

Lantaarn	bi-section	(Ø126	en	Ø160)		
rooster	259	cm2	(conform	mech.	verluchting)	

Ref. 1007

Hoekige	vorst/noordboom		
met	sluiting	(3	per	lm)	Ref. 710 
Panhaak	F3 Ref. CRP 705

Halfronde	vorst	zonder	sluiting		
(3	per	lm)			

Ref. 718

Broekstuk	porte-poinçon	
4	kleine	ronde	openingen

Ref. 906

Broekstuk	porte-poinçon		
4	hoekige	openingen

Ref. 904

Broekstuk	porte-poinçon		
3	hoekige	openingen

Ref. 917
Pan	3/4		

TEGELPAN	STRETTO	Huguenot

Ref. 530.12

1/2	pan		
TEGELPAN	STRETTO	Huguenot

Ref. 530.01

Kantplaat	links		
TEGELPAN	STRETTO	Huguenot

Ref. 530.44

Fronton	voor	hoekige	vorst	
met	sluiting	

Ref. 801

Kantplaat	rechts		
TEGELPAN	STRETTO	Huguenot

Ref. 530.45

Fronton	voor	halfronde	vorst	
met	sluiting	

Ref. 807

Kokerpan	TEGELPAN	STRETTO	Huguenot		
Ø	160	(conform	voor	de	mechanische	verluchting)

Ref. 530.32 (1) Halfronde	eindvorst		
met	sluiting	

Ref. 869

Hoekige	beginnoordboom		
met	sluiting

Ref. 859

Broekstuk	porte-poinçon		
1	grote	et	2	kleine	ronde	openingen

Ref. 908

Korte	pan	voor	onder	de	vorst		
of	gootpan	de	TEGELPAN	STRETTO	

Ref. 530.13

240

235

(1) Verplichte uitvoering met de waterdichting, volgens de installatie-omstandigheden aanbevolen  
in de instructies geleverd met het product.

Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

ø 160

250

265

370

130

370

196

180

225

290

360

310

325

Onderdakfolie		
AERO	A2

MANGOUSTE	160	
Aansluitingskit	voor	mechanische		
verluchting	bij	kokerpan	Ø	160

Ref. MANG.160

Aangestreken nok

 60 mm 

A -   Voor een overlapping van 90 mm,  
latafstand van 140 mm

B -  Voor een overlapping van 80 mm, 
 latafstand van 145 mm
C -  Voor een overlapping van 70 mm,  

latafstand van 150 mm

Zie tabellen met toelaatbare  
minimale hellingen.

de architecten 
Technische	fiche	beschikbaar

via	de	site
www.edilians.be/nl

www.edilians.nl

le 

+ 
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RechterkantLinkerkant

Technische  
kenmerken

Productieplaats : 
St-Germer-de-Fly

Totale Lengte : 
 370 mm

Totale Breedte : 
 265 mm

Nuttige breedte : 
 265 mm

Aantal per m2 : 
 van 25,15 tot 26,95  

naar gelang de sluiting

Variabele latafstand : 
 140, 145 of 150 mm 

naar gelang de sluiting

Lopende meter panlatten  
per m2 dakvlak : 
- met latafstand min van 140 mm : = 7,14 lm 
- met latafstand gemiddelde van 145 mm : = 6,89 lm 
- met latafstand max van 150 mm : = 6,66 lm

Eenheidsgewicht :	
 2,8 kg

Gewicht per m2 : 
 van 70,4 tot 75,4 kg  

naar gelang de sluiting

Stuks per palet : 
288 stuks

DTU : 
40-23

Plaatsing : kruisgewijs

TaBellen MeT ToelaaTBaRe MiniMale Hellingen  
(Uitgedrukt in % – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-23).  
Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 8lm contacteer de regioverantwoordelijke.

x=overlapping.

hulPsTukkEN

Dakvlakafwerking Vorstafwerking

Gevelafwerking

Andere	producten

70
werkende 45

werkende

80
werkende

int.

77
werkende

int.

110  
werkende

int.

220 werkende
int.

180 werkende
int.

230 werkende
int.

432  
werkende

335  
werkende

ø 280 werkende

ø 280 werkende

ø 225 werkende
ø 225 werkende

165 
nuttig voor

uitstek

 60 mm
(  196 mm 

met pan 3/4)

Panlatafstand  
1ste bovenste rang 
(goot pan)


