Deze documentatie annuleert en vervangt eerdere edities. Het is een niet-contractueel document, dat met name waarschijnlijk op elk moment zal worden gewijzigd (zie de bijgewerkte informatie op het productblad van de site www.edilians.com). De waarden worden alleen ter informatie gegeven
en kunnen worden gewijzigd. De drukprocessen garanderen niet noodzakelijkerwijs een getrouwe weergave van de kleuren, dank u om te vragen om de tegel in de situatie te zien. Edilians SAS (voorheen 'Imerys TC"), kapitaal van EUR 161227 700, RCS Lyon B 449 354 224, en maatschappelijke

zetel te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANKRIJK / © 07-2019 CTOUTKOM, voor het ontwerp, creatie en opmaak / © 2019 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden.

Kleurengamma

AUXOISE Huguenot

SCHAKEL OVER IN EEN HOGERE VERSNELLING

Grote licht golvende pan met sluiting
Ref. 224

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.
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Dit produkt is gemaakt conform PAFNOR certificatie volgens GARANTIE

de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen
van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het
NF logo bezitten en het keurmerk NFO63.
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AUXOISE Huguenot TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Zonder onderdak Geografische toepassingszones Met onderdak Geografische toepassingszones

Grote licht goluende
pan met sluiting

. Zone 1 Zone 2 . Zone 2 Zone 3
Gebieden tussen 200 m en 500 m Gebieden tussen 200 m en 500 m >500 m

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN = i ki S = —

Normaal 40% 50% 60% Normaal 35% 45% 50%
Blootgesteld 60% 70% 80% Blootgesteld 50% 60% 70%

Plaatsing met kantplaten

Linkerkant Rechterkant
k» J HULPSTUKKEN

= Dakvlakafwerking Vorstafwerking
| f
. =390 mm =381 mm =425 mm 120
Technische o s e
kenmerken 130 globaal werkende weril:‘inde werkende int. int. 125 Wier:t{(ende
" Shedvorst (3 per Im) Klaverbladvorst met sluiting Noordboom met sluiting
1/2 TERROISE Hi TERROISE Hi Verlucht
Productieplaats : / panRef. 200,01 fuguenot et ';%‘;"m pan VALOISE Huguenot ;{.'E%SQSTSE Huguenot Ref. 724 TERROISE Huguenot (3 per Im) TERROISE Huguenot
rocuctiepiaats : Plaatsing met gevelpannen (opening met rooster 30 cm? Ref. 722 (53 per )
St-Germer-de-Fly 100 werkende Ref. 31020 Ref. 309.152
Totale Lengte : Linkerkant Rechterkant
=320 mm
145
Totale Breedte : 400
werkende
=415 mm 420
werkende 70
H . Kokerpan @ 100 Lantaarn - KM @ 100 werkende 205 werkende
NUttlge breedte : VALOISE Huguenot/TERROISE Huguenot (rooster 30 cm?) int. int.
= 381 mm Ref. 310.30® Ref. 1004 Beginnoordboom Ruitvormige vorst Ruitvormige beginvorst
TERROISE Huguenot met sluiting (2,5 per Im) met sluiting
Aantal per m?2: Ref. 309.153 Ref. 716 Ref. 824
9,7 met latafstand van 269 mm Gevelafwerking
. =155mm =381 mm =381 mm =185 mm
Variabele latafstand :
van 263 mm min tot 269 mm max 52
80 werkende
Lopende meter panlatten MATEN nutiig o o
per m? dakvlak : o werkende ) werkende ™ 160 werkende
- uitstek int. 220 werkende int. int. int.
- met latafstand min van 263 mm : = 3,80 Im
H - Gevelpan links Gevelpan rechts Halfronde vorst met sluiting Halfronde beginvorst Noordboom met sluiting
- met latafstand gemiddeld van 266 mm : = 3,76 Im TERROISE Huguenot (3,8 per Im) TERROISE Huguenot (3,8 per Im) (2,5 per Im) Ref. 869 (2,5 per Im)
- met latafstand max van 269 mm: = 3,72 Im Ref. 309.710 Ref. 309.70 Ref. 717 Ref. 758
Eenheidsgewicht :
= 4’3 kg 170 @ 280 werkende
- 200
Gewicht per m?: s werkende
=41kg uitstek
200
425 450
Stuks per palet : oo
240 StUkS Kantplaat (3,8 per Im) Universele gevelplaat
VALOISE t /TERROISE t /HP 17 } (3 perIm)
- Links Ref. 310.44 @ - Rechts Ref. 310.43 @ Ref. 1050
DTU:
40-21 rdboom kstuk porte-poingon Poincon scherpe punt
250 met sluiting 1grote en 2 kleine ronde openingen Ref. 983
H . H M 300 310 335 Ref. 863 Ref. 908 Poingon dennenappel
Plaatsing : recht of kruisgewijs 4 Kleine ronde openingen et o84
Ref. 906
Sluiting : dubbele
g 300 300
325 350
75 45 45 s
werkende werkende werkende werkende Andere producten
Fronton Fronton voor ruitvormige vorst Fronton voor ruitvormige vorst Fronton voor universele 4
voor klaverbladvorst met sluiting met bovensluiting gevelplaat /
Ref. 810 Ref. 809 Ref. 807 Ref. 1080 T3
&
LE O
I Glazen dakpan Panhaak Harpon PM Hardschalige ondervorst Onderdakfolie
TERROISE Huguenot Bevestiging pannen SHARK + AERO 2
Ref, VER309 met sluiting
Ref. CR.HARP.PM
430 430 35
Technische fiche beschikbaar utile (1) Deze hulpstukken zijn dezelfde als die van de TERROISE Huguenot,
via de site Universele _eindgevelplaat Universele eindgevelplaat Fronton links Fronton rechts voorzie een 1/2 dakpan TERROISE Huguenot voor een goede toepassing.
links rechts voor shedvorst voor shedvorst (2) Gemeenschappelijk hulpstuk voor VALOISE Huguenot, TERROISE Huguenot,
Ref. 1070 Ref. 1071 Ref. 806 Ref. 805 AUXOISE Huguenot en HP 17 Huguenot.
Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren
van de hulpstukken.




