
MONOPOLE N°1 Huguenot

• Kwaliteit van afwerking 

• Gamma specifieke hulpstukken 

• Franse vervaardiging 

EEn rEfErEntiE in tErmEn van kwalitEit, 
klEur En traditiE
Kleine golvende dakpan met sluiting 
Ref. 306
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ONZE OPLOSSINGEN
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Gevel 

Eco-woning

Kleurengamma
Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan 
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw 
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.
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Vind al onze  
daKoplossingen  
op onze website

BEVESTIGINGSHAAK

ZONNE-ENERGIE

DAKPAN

EVACUATIE
REGENWATER

TOEBEHOREN

ONDERDAKFOLIE

VERLUCHTING

EDILIANS
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.be/nl 
edilians.nl

Dit produkt is gemaakt conform l’AFNOR certificatie volgens 
de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen 
van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het 
NF logo bezitten en het keurmerk  NF063.
De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand, 
waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2,
De  vorstweerstand "Bergklimaat" NF539-2 (alleen de modellen 
met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling 
(enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com
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Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren van de hulpstukken.

Technische  
kenmerken 

Productieplaats : 
Wardrecques

Totale Lengte : 
 297 mm

Totale Breedte : 
 215 mm

Nuttige breedte :  
 189 mm

Aantal per m2 :  
 22 

Latafstand : 
 241 mm

Lopende meter panlatten  
per m2 dakvlak : 
- met latafstand 241 mm : = 4,15 lm

Eenheidsgewicht : 
 2 kg

Gewicht per m2 : 
 44 kg

Stuks per palet : 
600 stuks

DTU : 
40-21

Plaatsing : rechte leggen

Sluiting : enkele

matEn

Plaatsing met gevelpannen 

Aangestreken nok

Halve pan monoPolE n°1 Huguenot 

Ref. 306.01

lantaarn Km konisch Ø 100  
(rooster 30 cm2)

Ref. 1003

Kokerpan  
monoPolE n°1 Huguenot Ø 100

Ref. 306.30

Verluchtingspan monoPolE n° 1 Huguenot  
(opening met rooster 20 cm2) 

Ref. 306.20

Gevelpan monoPolE n°1 Huguenot (4,2 per lm) 

links Ref. 306.71 
Rechts Ref. 306.70

Universele gevelplaat (3 per lm) 

Ref. 1050

Kantplaat rechts

Ref. 306.43
Kantplaat links

Ref. 306.44

Eindpan tegelpan 20x30 Huguenot

Ref. 510.80
Universele eindgevelplaat 

links Ref. 1070 - Rechts Ref. 1071

Klaverbladvorst met sluiting  
(3 per lm) 

Ref. 722

Halfronde noordboom  
met sluiting (3 per lm)

Ref. 757

Beginnoordboom  
met sluiting 

Ref. 863

Broekstuk porte-poinçon 
4 kleine ronde openingen 

Ref. 906

Halfronde beginvorst  
met sluiting 

Ref. 869

Poinçon scherpe punt

Ref. 983
Poinçon klein model

Ref. 982

Halfronde beginnoordboom  
met sluiting

Ref. 862

Broekstuk porte-poinçon 
1 grote en 2 kleine ronde openingen 

Ref. 908

Poinçon dennenappel

Ref. 984

Halfronde vorst met sluiting  
(2,5 per lm)

Ref. 717

noordboom met sluiting  
(2,5 per lm)

Ref. 758

Glazen dakpan 

Ref. VERCO04
Hardschalige  
ondervorst  
SHARK +

onderdakfolie  
AERo 2

Panhaak Harpon Pm  
Bevestiging pannen  

met sluiting 

Ref. CR.HARP.PM

monopole n°1  
Huguenot 

Kleine golvende  
dakpan met  
sluiting Plaatsing met kantplaten

Fronton voor klaverbladvorst

Ref. 810
Fronton voor halfronde vorst  

met sluiting  

Ref. 807

Fronton voor universele gevelplaat 

Ref. 1080
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de architecten 
Technische fiche beschikbaar

via de site
www.edilians.be/nl

www.edilians.nl
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TaBellen meT ToelaaTBaRe minimale Hellingen  
Uitgedrukt in % – uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21). 

Zonder onderdak Geografische toepassingszones 

 Gebieden Zone 1 
< 200 m

Zone 2 
tussen 200 m en 500 m

Zone 3 
> 500 m

Beschermd 40% 50% 60%

Normaal 50% 60% 70%

Blootgesteld 70% 80% 90%

Met onderdak Geografische toepassingszones

 Gebieden Zone 1 
< 200 m

Zone 2 
tussen 200 m en 500 m

Zone 3 
> 500 m

Beschermd 35% 45% 50%

Normaal 45% 50% 60%

Blootgesteld 60% 70% 75%

Dakvlakafwerking Vorstafwerking

hulpstukkEn

Gevelafwerking

Andere producten
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