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Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.
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MONOPOLE N°1 Huguenot

EEN REFERENTIE IN TERMEN VAN KWALITEIT, &ﬁ\
KLEUR EN TRADITIE

Kleine golvende dakpan met sluiting
Ref. 306
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MONOPOLE N°1 TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-21).

Zonder onderdak Geografische toepassingszones Met onderdak Geografische toepassingszones

Huguenot

. Zone 1 Zone 2 Zone 3 . Zone 1 Zone 2
tussen 200 o 500 i ! SOO i tussem 200 o SOO i

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN — = = i — =

dakpan met Normaal 50% 60% 70% Normaal 45% 50% 60%
Blootgesteld 70% 80% 90% Blootgesteld 60% 70% 75%

Kleine goluende

sluiting Plaatsing met kantplaten

Linker
\ gevelpan

Rechter
gevelpan
J HULPSTUKKEN

Dakvlakafwerking Vorstafwerking
|
o
Technische + ‘
kenmerken =205 mm =189 mm =189 mm =189 mm =220 mm 130 globaal 75 80 60
Halve pan MONOPOLE N°1 Huguenot Verluchtingspan MONOPOLE N° 1 Huguenot werkende werkende werkende
Ref. 306.01 (opening met rooster 20 cm?) 155 wiirtkende 220 wii{kende int. 160 wii:kende
Productieplaats : Ref. 306.20 : : :
p - Klaverbladvorst met sluiting Halfronde vorst met sluiting Noordboom met sluiting
Wardrecques Plaatsing met gevelpannen 2100 (3 per Im) @5 per Im) @5 per Im)
T le L Ref. 722 Ref. 717 Ref. 758
otale Lengte :
9 Linker Rechter
=297 mm gevelpan gevelpan
Totale Breedte :
=215 mm
H - Kokerpan Lantaarn KM konisch @ 100
NUttlge breedte : MONOPOLE N°1 Huguenot @ 100 (rooster 30 cm?) 4[?0d ‘EO "
=189 mm Ref. 306.30 Ref. 1003 werkende werkende
40
Aantal per m?: werkende
=22 . int. 150 werkende
N Gevelafwerking o _ _
Halfronde noordboom Beginnoordboom Halfronde beginnoordboom
Latafstand : met sluiting (3 per Im) met sluiting met sluiting
Ref. 757 Ref. 863 Ref. 862

=241 mm L‘"’ i '
7 7

200
Lopende meter panlatten =175 mm =189 mm =189 mm =189 mm =205 mm werkende
per m? dakvlak : ot 120
kend: @ 280 kend
- met latafstand 241 mm : = 4,15 Im roor werkende 280 werkende
. - @ 280 werkende *
EenheldSQEWICht H Gevelpan MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 per Im) Universele gevelplaat (3 per Im)
~2 kg Links Ref. 306.71 Ref. 1050
Rechts Ref. 306.70
Gewicht per m?: w2
= 44 kg 180
140
stuks per palet H nuttig Halfronde bgg_invorst Broe!(stuk pone-po[ncon Broekstuk_porte-poincon_
voor 190 met sluiting 4 kleine ronde openingen 1grote en 2 kleine ronde openingen
600 stuks 0 uitstek Ref. 869 Ref. 906 Ref. 908
DTU:
40-21
Kantplaat links Kantplaat rechts
Plaatsing : rechte leggen Ref. 306.44 Ref. 306.43
Sluiting : enkele
250 310 475 425 450
300 325 95
45 werkende
werkende 45
werkende Poingon klein model Poingon scherpe punt Poingon dennenappel
Ref. 982 Ref. 983 Ref. 984
Fronton voor klaverbladvorst Fronton voor halfronde vorst Fronton voor universele gevelplaat
Ref. 810 met sluiting Ref. 1080
Ref 807 Andere producten
LE -
- ’ \ S 3/
A
S0
TeChniSChe_ fiche !oeschikbaar , 430 Glazen dakpan Panhaak Harpon PM Hardschalige Onderdakfolie
via de site ] 430 Ref. VERCO04 Bevestiging pannen ondervorst AERO 2
www.edilians.be/nl ) \ met sluiting SHARK +
www.edilians.nl Universele eindgevelplaat Eindpan tegelpan 20x30 Huguenot Ref. CRHARP.PM
Links Ref. 1070 - Rechts Ref. 1071 Ref. 510.80

Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren van de hulpstukken.




