Deze documentatie annuleert en vervangt eerdere edities. Het is een niet-contractueel document, dat met name waarschijnlijk op elk moment zal worden gewijzigd (zie de bijgewerkte informatie op het productblad van de site www.edilians.com). De waarden worden alleen ter informatie gegeven
en kunnen worden gewijzigd. De drukprocessen garanderen niet noodzakelijkerwijs een getrouwe weergave van de kleuren, dank u om te vragen om de tegel in de situatie te zien. Edilians SAS (voorheen 'Imerys TC"), kapitaal van EUR 161227 700, RCS Lyon B 449 354 224, en maatschappelijke

zetel te 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANKRIJK / © 07-2019 CTOUTKOM, voor het ontwerp, creatie en opmaak / © 2019 Edilians. Alle andere rechten voorbehouden.

Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.

VALLEE DE CHEVREUSE

VIND AL ONZE
DAKOPLOSSINGEN
OP ONZE WEBSITE

N

ONDERDAKFOLIE  70NNE-ENERGIE

\ REGENWATER
BEVESTIGINGSHAAK EVACUATIE

VERLUCHTING

DAKPAN
TOEBEHOREN

TERRE DE BEAUCE RUSTIEK

Dit produkt is gemaakt conform I’TAFNOR certificatie volgens
de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen
van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het
NF logo bezitten en het keurmerk NFO63.

De kenmerken van het keurmerk NF zijn, geometry, buigweerstand,

waterdichtheid klasse 1, vorstbestendig volgens NF EN -2,

De vorstweerstand "Bergklimaat” NF539-2 (alleen de modellen
met het logo NFM) geschikt voor daken met lage helling

(enkel voor de modellen met het logo NF FP).

www.marque-nf.com
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serviceclients.exp@edilians.com
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BEAUVOISE Huguenot

MODERN EN TIJDLOOS

Kleine vlakke dakpan met sluiting
Ref. 302

Verbeterde waterdichting
Strak uitzicht

Rechte fijne neus zoals die
van een traditionele tegelpan

Uitgebreid gamma hulpstukken
Speling in de sluiting
Klei van Beauvais
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BEAUVOISE Huguenot TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).

Zonder onderdak Geografische toepassingszones Met onderdak Geografische toepassingszones

Kleine ulakke dakpan
met sluiting

. Zone 1 Zone 2 . Zone 2
Gebieden <200 m tussen 200 m en 500 m Gebieden tussen 200 m en 500 m

DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN = = s — = —

Normaal 60% 70% 80% Normaal 50% 60% 70%
Blootgesteld 80% 90% 100% Blootgesteld 70% 75% 85%

Plaatsing zonder kantplaten/gevelpannen
Eindpan 1/2 pan

1/2 eindpan Pan HULPSTUKKEN

! — — - - Dakvlakafwerking Vorstafwerking
'T_ 2126 240
1 }\/ 11
_—— Overkraging 40 mm T: 200 mm =200 mm =200 mm =200 mm =200 mm T Overkraging 40 mm
o
Technische =25 mm met 1/2 eindpan =195 mm met 1 pan 235 . 70 80
kenmerken of =125 mm met 1 eindpan ou =95 mm met 1/2 pan werkende wer_kt:nde wevil:inde
vy int. . 220 werkend
Verluchtingspan Kokerpan BEAUVOISE Huguenot Lantaarn bi-section int 180 Wi:;l,(ende 208 w{ﬁ{_kende vﬁ{ ende
. - BEAUVOISE Huguenot @126 (conform voor (2126 en B160) rooster 259 cm? ) . . . .
Productieplaats : Plaatsin agm et kant P laten (opening met rooster 30 cm?) de mechanische verluchting) (conform mech. verluchting) Hoekige vorst/noordboom Ruitvormige vorst met sluiting Halfronde vorst met sluiting
Ref. 302.20 Ref. 302.31 Ref. 1007 met sluiting (3 per Im) Ref. 710 (2,5 per Im) (2,5 per Im)
St_Germer-de-Fly Linkerkant Rechterkant Panhaak "PM" voor bevestiging Ref. 716 Ref. 717
aan de dakvoet F3
Totale Lengte : Ref. CRP 705
=322 mm - Gevelafwerking
Afdichtings
Totale Breedte : stuk
=235 mm == = = =
400
Nuttige breedte : 1 werkende
355
= 200 mm ‘ \/ werkende 60
we(kende 160 werkende
2. 7 1 7 nt ;
Aantal per m > =102 mm met 1/2 pan = 200 mm =200 mm =200 mm =200 mm =200 mm =240 mm met pan Hoekige beginnoordboom Ruitvormige beginvorst Noordboom met slu;;;g
van 2O’|2 tot §O’7| it of =205 mm met 1 pan of =138 mm met 1/2 pan 135 globaal 195 globaal 97 globaal met sluiting met sluiting (2,5 per Im)
naar gelan e siultin Ref. 859 Ref. 824 Ref. 758
9 9 9 . 1/2 pan Eindpan 1/2 eindpan links
Variabele latafstand : Plaatsing met gevelpannen BEAUVOISE Huguenot Ref. 302.80 Ref. 302:86
= 242 tot 248 mm Linker Rechter @ 225 werkende
gevelpan gevelpan
Lopende meter panlatten
per m? dakvlak : 432
met latafstand van 245 mm: = 4,08 Im Wl werkende L
Eenheidsgewicht : = = o - -
= 2,2 kg 295 globaal 335 globaal
i 2. Anderhalve eindpan links BEAUVOISE Huguenot Anderhalve eindpan rechts BEAUVOISE Huguenot Beginnoordboom met sluiting Halfronde beginvorst Broekstuk porte-poingon kleine model
,.G,:_vsva%htk per m-: . 41/ Ref. 302.84 Ref. 302.85 Ref. 863 met sluiting 4 hoekige openingen Ref. 904
= 49,10 Kg =35mm =200 mm =200mm =200mm =200mm =200mm =200 mm Ref. 869 3 hoekige openingen Ref. 917
. (of in het geval van plaatsing (of in het geval van plaatsing
Stuks per palet - met linker gevelpan =135 mm) met rechter gevelpan =100 mm)
480 stuks 95
170 nuttig
DTU: . e
- 140
40 211 MATEN b T nuttig voor
i uitstek
Plaatsing H kruisgeVViis R Kantplaat 1/2 gevelpan 475 425 450
BEAUVOISE Huguenot (4,1 per Im) BEAUVOISE Huguenot (4,1 per Im)
Sluiting : dubbele Links Ref. 302.42 - Rechts Ref. 302.41 Links Ref. 302.73 - Rechts Ref. 302.72
Broekstuk porte-pt_)incon Broe_kstuk porte-poi_ncon Poingon klein model Ref. 982
95 1 grc;te en2 }(Ielne 4 kleine ronde openingen Poingon scherpe punt Ref, 983
”y;g? ronRee?p;gggen Ref. 906 Poingon dennenappel Ref. 984
uitstek '

Gevelpan BEAUVOISE Huguenot (4,1 per Im) Andere producten
Links met afdichting Ref. 302.71 - Rechts met sluiting Ref. 302.70
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Glazen dakpan Panhaak Harpon PM MANGOUSTE 125 Har i (o] i
Ref. VER302 Bevestiging pannen Aansluitingskit voor ondervorst AERO 2
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+

Aangestreken nok

Technische fiche beschikbaar

q . met sluiting mechanische verluchting SHARK +
via de site Ref. CR.HARP.PM bij kokerpan @ 125
s.be/nl Ref. MANG.125
Fronton voor ruitvormige vorst Fronton voor halfronde vorst Fronton voor hoekige vorst : N
met bovensluiting met sluiting met sluiting
Ref. 809 Ref. 807 Ref. 801

Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren van de hulpstukken.




