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Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan
de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto’s zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw
weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.
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HP 17 Huguenot

ECONOMISCH EN ELEGANT

Kleine vlakke dakpan met sluiting
Ref. 325

Veranderlijke latafstand van meer dan 50 mm
Optimale waterdichting

Eenvoudige bevestiging

Snelle plaatsing

Grote mechanische weerstand

Prachtige afwerking

30 JARIGE
GARANTIE
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edilians.nl
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TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-211).
Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 12Im contacteer de regioverantwoordelijke.

Zonder onderdak Geografische toepassingszones Met onderdak Geografische toepassingszones

HP 17 Huguenot

Kleine ulakke dakpan
met sluiting

. Zone 1 Zone 2 Zone 3
Gebieden <200 m tussen 200 m en 500 m > 500 m

Beschermd 55% 60% 70% Beschermd 45% 50% 60%
DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN — — — oo oo oo
Blootgesteld 80% 90% 100% Blootgesteld 70% 75% 85%
Plaatsing zonder kantplaten/gevelpannen
) 1/2 eindpan
Eindpan
HULPSTUKKEN
Dakvlakafwerking Vorstafwerking

: Zone 1 Zone 2 Zone 3
Gebleden tussen ZOO m en SOO m

335
werkende

F—t f —
Overstek 35 mm =215 mm =204 mm =204 mm =204 mm =210 mm Overstek 35 mm
met anderhalve pan
(=115 mm met 1 eindpan)

Plaatsing met gevelpannen

‘ Linkerkant

=204 mm

70
werkende
int.

Technische
kenmerken

77 werkende

180 werkende int. 205 werkende int.

Hoekige vorst/noordboom Hoekige beginnoordboom Ruitvormige vorst met sluiting
Ventilatiepan HP 17 Huguenot Kokerpan HP 17 Huguenot @ 126 (conform voor met sluiting (3 per Im) met sluiting (2,5 per Im)

(rooster 33 cm?) de mechanische verluchting) Ref. 710 Ref. 859 Ref. 716
Ref. 325.20 240 Ref. 325.30
432
400 werkende
werkende 80
werkende
235 int. 220 werkende int.

Ruitvormige beginvorst Halfronde vorst met sluiting Halfronde beginvorst

Productieplaats :
Wardrecques

Totale Lengte :
=~ 358 mm

Rechterkant ,

Totale Breedte :
=~ 246 mm

- . Lantaarn bi-section (@126 en @160) rooster 259 cm? (conform mech. verluchting) met sluiting (2,5 per Im) met sluiting
Nuttige breedte : Ref. 1007 Ref. 824 Ref. 717 Ref. 869
=204 mm

2 . T K t t A+
Aantal per m?: =75mm =102mm =204 mm =204 mm =204 mm =204mm =155 mm .
van 17,2 tot 22 (=204 mm (=102 mm Gevelafwerking
naar gelang de sluiting met 1eindpan) met 1eindpan) We‘r‘lf’e?]de

!

Variabele latafstand :
=~ 222 mm min tot 285 mm max

60
werkende
int.

160 werkende int.

Noordboom met sluiting (2,5 per Im) Beginnoordboom met sluiting
Ref. 758 Ref. 863

@ 280 werkende

Plaatsing met kantplaten
Lopende meter panlatten
per m? dakvlak :

kl_:kerkant
- met latafstand min van 222 mm: = 4,5 Im

Rechterliwtj

@ 225 werkende

! 145 globaal I 198 globaal

@ 280 werkende

- met latafstand gemiddeld van 253 mm : = 3,95 Im
- met latafstand max van 285 mm : = 3,51 Im

Eenheidsgewicht :
=~ 2,6 kg

Gewicht per m?:

=447 kg

=204 mm

=204 mm

Stuks per palet :
420 stuks

DTU:
40-21

Plaatsing : kruisgewijs
Sluiting : dubbele

LE

+

Technische fiche beschikbaar
via de site
www.edilians.be/nl
www.edilians.nl

T
10 mm met 1/2 eindpan =204 mm
212 mm met 1 eindpan

MATEN

T K
=204 mm 250 mm met 1eindpan
148 mm met 1/2 eindpan

284 globaal

1/2 pan HP 17 Huguenot
Ref. 325.01

Eindpan HP 17 Huguenot
Ref. 325.80

Anderhalve eindpan links
HP 17 Huguenot

Ref. 325.84

60
nuttig
voor Gt(t)
uitstek nuttig
voor
uitstek

Gevelpan links HP 17 Huguenot
(3,8 per Im met latafstand van 260 mm)
Ref. 325.71

280
300

5

ende 45

4
werk werkende

Fronton voor ruitvormige vorst
met sluiting
Ref. 809

Kantplaat links (3,8 per Im)
VALOISE Huguenot/TERROISE Huguenot
AUXOISE Huguenot/HP 17 Huguenot
Ref. 310.44®

310
3.

Fronton voor halfronde vorst

Gevelpan rechts HP 17 Huguenot
(3,8 per Im met latafstand van 260 mm)
Ref. 325.70

290

25 360
70

werkende

Fronton voor hoekige vorst
met sluiting
Ref. 801

170
200

130
nuttig
voor
uitstek

Kantplaat rechts (3,8 per Im)
VALOISE Huguenot/TERROISE Huguenot
AUXOISE Huguenot/HP 17 Huguenot
Ref. 310.43®

Broekstuk porte-poingon
4 hoekige openingens Ref. 904
3 hoekige openingen Ref. 917

Broekstuk porte-poingon
1grote en 2 kleine
ronde openingen
Ref. 908

Poingon - klein model Poincon scherpe punt
Ref. 982 Ref. 983

Broekstuk porte-poingon
4 kleine ronde openinge
Ref. 906

Poingon dennenappel
Ref. 984

Andere producten

#

{,3 —
Panhaak Harpon PM MANGOUSTE 125 Hardschalige
Bevestiging pannen  Aansluitingskit voor i ondervorst
met sluiting verluchting bij kokerpan @ 125 SHARK +

Ref. CR.HARP.PM Ref. MANG.125

Onderdakfolie
AERO 2

(1) Combineerbaar met de modellen VALOISE Huguenot, TERROISE Huguenot, AUXOISE

HUGUENOT en HP 17 Huguenot.

Gelieve onze site te raadplegenvoor de verschillende kleuren van de hulpstukken.




